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Este manual fornece uma descri¢cao detalhada das precaugdes de segurancga
a serem seguidas durante a operacgao.

Para garantir que o controlador com fio funcione corretamente, leia este manual
atentamente antes de usar a unidade.

Guarde este manual em local acessivel para consultas futuras.

1.

Precaucgodes de seguranga

O conteudo a seguir esta indicado no produto e no manual de operagao, incluindo
uso correto, precaugdes contra danos pessoais e perdas materiais e métodos
seguros de uso do produto.

Identifique os indicadores e icones e leia os textos relacionados, observando as
seguintes regras:

Descricao do identificador

Identificador Significado

ﬂ Adverténcia Significa que o manuseio inadequado pode levar a morte ou

ferimentos graves.

. Significa que o manuseio inadequado pode levar a ferimentos
Cuidado . . .
pessoais ou danos a propriedade.
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» “Lesdao” significa ferimentos, queimaduras ou choque elétrico. Essas situacdes
requerem tratamento de longo prazo, mas ndo € necessaria a hospitalizacéo
da pessoa envolvida.

e “Dano a propriedade” significa prejuizos materiais.

Descrigcao do icone

icone Meaning

® Indica proibicdo. O assunto proibido é indicado no icone ou por
imagens ou caracteres a parte.

@ Indica implementagéao obrigatéria. O assunto obrigatério é indicado
no icone ou por imagens ou caracteres a parte.

Adverténcia

A unidade deve ser instalada pelo distribuidor

ou profissionais qualificados para o servigo. Os
A Delegar |instaladores devem conhecer o produto. A instalagao
instalacdo | inadequada, sem permissao, realizada pelo usuario
pode causar incéndio, choque elétrico, ferimentos
pessoais ou vazamento de agua.

Adverténcia

Nao pulverize aerossol inflamavel diretamente no
Proibir | controlador com fio. Caso contrario, podera ocorrer
® incéndio.

Aviso de Nunca opere com as mdos molhadas ou deixe a agua

uso Proibir | entrar no controlador com fio. Caso contrario, podera
ocorrer choque elétrico.




12 Ger. VRF MIDEA - Conversor de dados CCM15 Manual de Operagéo

2. Instalacao e operagao do conversor de dados

2.1 Diagrama estrutural do sistema

O sistema inclui, principalmente, o sistema de ar-condicionado central, conversor
de dados, roteador, aplicativo, servidor em nuvem e Web Client. O usuario pode
monitorar o sistema de ar-condicionado via aplicativo ou Web Client. O conversor
de dados é conectado ao barramento XYE do ar-condicionado via porta 485 do ar-
condicionado. A fonte de alimentacao esta conectada a rede elétrica através de um
adaptador. Para informagdes detalhadas sobre a conexao, consulte a figura a seguir.

XYE

Qutdoor units

Iphone | Pad

Fig.2.1 Esquema da conexado da unidade externa ao sistema de ar-condicionado
central.

Recomenda-se conectar a partir da porta Outdoor XYE.
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Fig.2.2 Diagrama da conexao da unidade interna ao sistema de ar-condicionado
central.

Se o conversor de dados puder ser conectado apenas a unidade externa, a unidade
externa devera ser configurada para permitir o enderecamento automatico de modo
que a unidade interna possa ser localizada. Para multiplos sistemas, a porta XYE da
unidade externa é conectada ao conversor de dados em um padrao lado a lado. Para
usar um cabo LAN para conectar multiplos gateways CCM15, associe os gateways
CCM15 a um roteador. Para informacgdes de configuracdo, consulte a segéo 3.1.

O novo CCM15 é compativel com as unidades externas V5X, V4+S, V4+R
e Mini VRF. Para mais informacdes, entre em contato com o engenheiro de
suporte técnico.
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2.2. Instrucao de hardware
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Fig.3.1 Desenho da dimensao da estrutura
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Tensao de entrada: DC5V

Luz indicadora
’ de status

Data Converter

Conecte ao

terminal de

comunicagao
Ethernet

RESET
Terminal 485

Terminal de fonte
Fig.3.2 de alimentagao
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2.3. Instrugoes

1. Retire a unidade da caixa e verifique se todos os acessorios estao presentes e
em bom estado. O conversor de dados € mostrado na figura a seguir:

Nome Qtd.
Conversor de dados 1
Manual de instalagéo e operagao 1
Adaptador de energia 1
Fiacdo de 3 terminais e 1 bolsa de 1
parafusos fixos

2. Retire o conversor de dados e ligue-o para verificar se o aparelho esta normal
(se o indicador POWER (ligado) acende).

[ s %) o)

O indicador POWER (ligado) acende.

Fig.3.3
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3. Precaucbes de instalagao do conversor de dados:
a. Nao instale o conversor em local onde haja perigo de vazamento de gas
inflamavel. No caso de ocorrer um vazamento de gas inflamavel e o gas
estagnar em torno do aparelho, isso podera resultar em incéndio.

b. Sempre que possivel, mantenha o aparelho longe de elementos que gerem
calor.

c. Nao instale o aparelho em locais muito sujos ou umidos.

2.4 Indicadores de LED

POWER: E um indicador de energia, que indica que a fonte de alimentagéo do
sistema esta normal e o sistema esta funcionando.

IP: E um indicador de comunicagéo de rede. Quando pisca, indica que o conversor
de dados esta acessando a Ethernet. Quando esta desligado, indica que o conversor
de dados nao esta acessando a Ethernet. Nesse caso, verifique a conexado e a
configuracao de rede.

485: E um indicador de comunicagao do ar-condicionado. Quando pisca, indica que
a comunicagéao entre o ar-condicionado e o conversor de dados esta normal. Quando
esta desligado, indica que a conexao do cabo a porta 485 esta incorreta ou a porta
485 nao esta conectada a um ar-condicionado.

O conversor de dados é reiniciado apds a detec¢do de comunicagcédo anormal. (Se a
porta 485 nao se comunicar dentro de 60s ou a porta de rede n&o se comunicar dentro
de 3 minutos, o conversor de dados sera redefinido.) Nesse caso, os indicadores
POWER, IP e 485 acendem juntos.

LED Status de .
. Cor . Descrigao
indicador funcionamento
485 Verde Piscando Quando o md@gdor pisca, ’|sso indica
que um ar-condicionado esta conectado.
P Verde Piscando Quando plsca', indica que o conversor de
dados esta acessando a Ethernet.
Constant i 5 i 3
ENERGIA | Vermetho ons .an e (sem A fonte de alimentagéo do sistema esta
piscar) normal.
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POWER
Indlcador de Indicador Indicador de
comunicagdo do  de conexdo  comunicagdo do
ar-condicionado Ethernet ar-condicionado

2.5 Como obter um enderecgo de IP

Por padrao, o endereco de IP do conversor de dados é obtido pelo DHCP e alocado
pelo roteador de acesso. Somente quando o aplicativo e o conversor de dados estao
configurados em uma LAN, o aplicativo pode ler o enderecgo de IP do conversor de
dados. Para definir um endereco de IP estatico para o conversor de dados, faca
login na pagina web incorporada do conversor de dados.

£ Select CCM15

O—  ccmis-s544
Lista de fungdes do aplicativo

1. Lista CCM15

CCM15-0280

@— = ccmis Management

2. Gerenciamento do CCM15
@— & Account Management 3. Gerenciamento de contas
4. Gerenciamento de grupo
©— & Group Management 5. Login (entrar)
& — B opersiion o 6. Unidade de temperatura
7. Log out (sair)
® — & Temperature scale
@— «] Log Out

10
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3. Descricao da funcao APP (aplicativo)

Aconversao de dados suporta Web, HTTP, TCP e IP. Portanto, o usuario pode acessar
remotamente o sistema VRF de ar-condicionado central via WAN. O aplicativo esta
disponivel para smartphones e na Web.

New Group 0280
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Lista de fungdes da Web

1. “AC Control”: controle do ar-condicionado

N

. “Booking Control”: operagdes programadas

w

. “Operation logs”: registros de operagao

N

. “User group”: gerenciamento de grupo de usuarios

Download do aplicativo

* |OS: Acesse a APP Store, procure “M-control” ou digite: http://www.aircontrolbase.
com/login.html para baixar o aplicativo.

» Tipo Android: http://www.aircontrolbase.com/login.htmlpara baixar o aplicativo.

1



12 Ger. VRF MIDEA - Conversor de dados CCM15 Manual de Operagéo

3.1. Fungao de registro
3.1.1. Cédigo de registro

Antes de cadastrar uma conta, o usuério deve inserir o cédigo de registro, conforme
mostrado na figura a seguir. Abra o aplicativo no smartphone. O primeiro passo é
digitar o cadigo de registro, como “midea”. Depois, clique em “OK”. Uma interface
de login com o logotipo especificado é exibida. Veja a figura a seguir:

Nota: Funcédo de registro apenas para cliente APP.

Virtual

12
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3.1.2. Registro de conta

A conta cadastrada é utilizada para gerenciar aparelhos e definir permissées de
gerenciamento. A conta cadastrada também pode ser utilizada para fazer login ao

aplicativo e ao site.

Procedimento:

Clique em “Registrar”.

Digite uma conta de
e-mail e senha validas. As
informagbes da conta sdo
geradas na plataforma em
nuvem.

13

Apés a conclusdo do
registro, ative a conta por
e-mail. Somente a conta
ativada pode ser usada.
Nota: O e-mail pode
atrasar ou cair na caixa de
spam, por isso, verifique
sua caixa de spam).
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3.2 Funcgao virtual

Afuncéo de experiéncia virtual é utilizada para mostrar a interface principal, controle
de AC, operagdes programadas e assim por diante. Operacao disponivel apenas
para escolher a unidade de temperatura e configurar o AC, o outro menu e fungéo
ficam invalidos nesta funcao.

Wirtual

O

14
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3.3. Configuracgao do aplicativo

Consulte o guia para conectar o CCM15 e a porta XYE a unidade externa. Conecte
o0 CCM15 ao roteador. Apds o login via aplicativo, a interface principal solicita que o
usuario configure o CCM15, conforme mostrado na figura a seguir:

nliguratian

Please add a CCM15

Add a CCM15

Solicita a configuragéo do Exibe a interface de Exibe duas maneiras de

CCM15. configuragédo do CCM15. configuracao: através de
um cabo de rede ou da
digitalizagado de um codigo
QR.

Conecte o CCM15 a uma rede com permisséo de nivel administrador, ou isso
poderé causar problemas de seguranca na configuracdo da conta.

15
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3.3.1 Uso de cabo de rede

Somente quando as seguintes condi¢des sao atendidas, o usuario pode configurar o CCM15

por meio de um cabo de rede:

a. O CCM15 deve acessar um roteador sem fio.

b. O smartphone e o CCM15 devem estar localizados em um segmento de rede e
conectados a um roteador sem fio.

c. O roteador sem fio deve acessar a Internet.

Selecione uma maneira de configuracao. O aplicativo pesquisara os aparelhos CCM15
na LAN e exibira o endereco de IP de cada
gateway CCM15. Como mostrado na figura
acima, ele exibe os varios aparelhos CCM15
encontrados. Somente um aparelho CCM15
pode ser selecionado para configuracao.
Selecione um e o sistema fara uma contagem
regressiva. Apos a configuragdo ser bem-
sucedida, o sistema acessa a interface
principal para os aparelhos exibidos.

16
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Quando uma LAN acessa varios gateways CCM15, os enderecos de IP desses
gateways sédo exibidos, conforme mostrado em “2”. Nesse caso, nao é possivel
obter uma correspondéncia individual entre os gateways CCM15 e os enderecos
de IP. E recomendavel que sempre que o usuario concluir a configurag&o de um
aparelho CCM15, o usuério renomeie oportunamente o aparelho CCM15 e registre
0 seu endereco de IP.

A figura a seguir mostra como configurar varios gateways CCM15:

£y Seiact CCMIE LY

CCMIE-EE4R
= CEMIE Managemant (\
=, hpeount Mansgement @
£ Group Managemand
[8] Oneration ogs
§ Tomporaturescale (RN

£ Lag Dut

Build 10970513

Clique em “Gerenciamento
do CCM15".

CCM15-5548

Clique em “+” no canto
superior direito. Ainterface
de configuragdo do
CCM15 é mostrada.

17

Selecione uma maneira de
configuragdo. As etapas
subsequentes sédo as
mesmas para configurar
o CCM15 por meio de um
cabo de rede.

Repita as etapas
anteriores para adicionar
varios aparelhos
CCM15 até que todos
os aparelhos CCM15
estejam configurados.
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3.3.2 Como digitalizar um cédigo QR

Device
configuration

1. ApOs o registro, o novo usuario acessa diretamente a interface de configuragao
do aparelho.

2. Clique em “Escanear cédigo QR” para acessar a interface de digitalizagdo de
codigo QR. Digitalize o cédigo QR compartilhado com outros usuarios para
concluir a configuragao.

Quando o CCM15 é configurado pela primeira vez, o usuario deve configura-lo
através de um cabo de rede.

18
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3.4. Como editar uma area

3.4.1. Como adicionar ou excluir uma area

CCM15-3413

Other

Farining 3

Como adicionar uma area: Clique em “+”, como circulado na figura acima. Na interface
exibida, cligue em “Adicionar area”. Digite 0 nome da nova area na caixa de texto.
Clique em “Salvar”.

Hunping 4

AREAZ

A

Add Area

Como excluir uma area: Na area selecionada, deslize para a esquerda. Clique em
“Excluir” para excluir a area. Clique em “Editar” para editar o nome da area.

19
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3.4.2. Como adicionar um aparelho a uma area

Cther

Fuming 3

Depois que uma area é adicionada, ela volta a interface de exibi¢cao da area. Clique
na area a qual um aparelho foi adicionado. Clique em “Adicionar aparelho”. Selecione
o aparelho a ser adicionado. Clique em “OK”.

3.4.3 Como editar um aparelho em uma area

AREAT

Clique no icone indicado por “1” no canto superior direito, como mostra a figura
acima. Clique em “Gerenciamento de aparelhos”. A interface de gerenciamento de
aparelhos ¢é exibida. Clique em “Adicionar aparelho” indicado por “2” para adicionar
um aparelho ou “Remover aparelho” para excluir um aparelho.

20
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Estatisticas dos
Triagem dos estados estados dos
dos aparelhos | aparelhos

Runng

AC-2 .. .
Distinguir estados

do aparelho usando
cores diferentes

Lista de
areas

e

Estatisticas dos estados dos aparelhos: Esta area exibe o numero de aparelhos de
ar-condicionado em cada estado.

Distinguir estados do aparelho usando cores diferentes: Esta area exibe os aparelhos
de ar-condicionado em diferentes estados usando cores diferentes, conforme
mostrado nas figuras a seguir:

QUENTE VENTILACAO FRIO DESLIGADO

Triagem dos estados dos aparelhos: Esta area exibe os aparelhos de ar-condicionado
no estado selecionado.

21



12 Ger. VRF MIDEA - Conversor de dados CCM15 Manual de Operagéo

3.4.4 Interface principal de controle de area

AREA
Pumnig 3
—
MFEJ\ZI g
Runinig 8 w
Q
72
s o 0
o 3
] o
Q) =2
i1} [e)
S 2
Dther Q
Buinnng 3 (e} 8
3 0 [ 8_
3 \@ e 2
; ® o
Lista de areas Modo de controle de Controle de area - itens
area a serem bloqueados

Lista de areas: Ela exibe o nome da area, o niumero de aparelhos de ar-condicionado
funcionando na area e o numero total de aparelhos de ar-condicionado na area.

Cores da area: Uma area azul indica que os aparelhos nesta area estdo em
funcionamento. Uma area vermelha indica que os aparelhos nesta area ndo estao em
funcionamento. Uma area transparente indica que nenhum aparelho esta localizado
nesta area. “Outro” indica aparelhos agrupados.

Controle de area: Na interface de controle de area, a temperatura ambiente n&o
€ exibida. O usuario pode definir a temperatura entre 17°C e 30°C (62°F e 86°F)
e selecionar a velocidade (baixa, média, alta e automatica). Bloqueio: O usuario
pode bloquear o modo, temperatura de resfriamento, temperatura de aquecimento,
velocidade do ventilador e controle remoto.

22
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3.5. Fungéao de controle unico dos ares-condicionados

3.5.1. Controle do ar-condicionado

1. Exibe a temperatura ambiente.

2. Exibe a velocidade do ventilador: “BAIXO”, “MED”, “ALTO” e “AUTO”.

3. Swing.

4. Selecione um modo: “AUTO”, “FRIO”, “QUENTE”, “VENTILACAO” e
“DESUMIDIFICAR”.

5. Bloqueio: O usuario pode bloquear o modo, temperatura de resfriamento,
temperatura de aquecimento, velocidade do ventilador e controle remoto.

6. Ligue ou desligue.
7. Ajuste a temperatura entre 17°C e 30°C (62°F e 86°F).

23
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Se um dos ares-condicionados falhar, a interface principal exibira a falha e o
usuario ndo podera operar a interface.

"_:!:Jai des

Conforme mostrado na figura acima, quando um ar-condicionado falha, a interface
de controle exibe informagdes sobre a falha.

24
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3.5.2. Como modificar o nome e o modelo do aparelho

1. Na interface de controle principal, clique no icone indicado por “1”, conforme
mostrado na figura acima. A interface onde vocé pode modificar nomes e modelos
de aparelhos é exibida.

2. Nesta interface é possivel modificar os modelos. Nesta interface, estao
disponiveis dez modelos: “Duto”, “Cassete de quatro vias”, “Cassete de quatro
vias compacto”, “Cassete de uma via”, “Cassete de duas vias”, “De parede”,
“Piso e teto”, “Piso vertical”, “Fresh Air Proc ...” e “HRV”.

3. Nesta interface é possivel renomear um aparelho.

O novo CCM15 é compativel com as unidades externas V5X, V4+S, V4+R e
Mini VRF e todos os tipos de unidades internas, exceto a HRV e a unidade de
processamento de ar fresco. Para mais informacdes, entre em contato com o
engenheiro de suporte técnico.

25
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3.6. Funcao de controle programado

Mostrada em uma lista Mostrada em um
grafico
Clique no icone indicado por “1”. A interface da operagéo programada € exibida. As
operagdes programadas podem ser exibidas em um grafico ou em uma lista.

Selecione o ar-

condicionado Selecione o ar-

condicionado

Hora
Hora
Temperatura
Semana
Modo
Velocidade Repetir ou
nao
Semana
Reueal each week
Repetir ou
nao . .
Ligar conforme Desligar conforme
programacao programacao

Apds a definigdo dos parametros, clique no canto superior direito para salvar as
configuracgoes.

26
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3.7. Gerenciamento de grupo de usuarios

3.7.1. Como convidar ou remover um usuario

Selecione um aparelho CCM15 na lista e clique em “Gerenciamento de grupo”. A
seguinte interface é exibida:

Edit Group User
£ Selact CCM15 W

[# New Group-0814

CCM15-5544 o

CCM16-0280

= CCM15 Management

2 Account Management

[2] Operation lngs

i Temperature scale _

] Log Out

Build 1.0.170513

L}
® —— lnwite User

1. “Convidar Usuario”: Se um codigo QR for exibido, um usuario podera digitaliza-lo
para ingressar no grupo de usuarios. O cédigo QR estara valido em 30 minutos.
Até 10 usuarios podem ingressar em um grupo de usuarios.

2. “Remover usuario”: Clique em “Remover usuario” para remover um usuario de
um grupo de usuarios.

27
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3.7.2. Gerenciamento de permissao

Afigura mostra todas as permissées dos membros de
um grupo de usuarios: “Convidar/Remover usuarios”,
“Alterar informacgdes do aparelho”, “Controle do

aparelho”, “Controle de area”, “Funcgéo de bloqueio”
e “Exibir log de operagdes”.

3.8 Logs de operagao

Invite User

Clique em “Logs de operagao” a esquerda. Ainterface “Logs de operagao” é exibida,

conforme mostrado na figura a seguir:

£ Sedect CCMIS L7

CCMIE-5E44 . = Device Operation Rec,
CCMIE-0250

uf
= COME Managemant =] Device Log

&, hesoum Management
== Login Record

§ T seae (G

sl Log Out

Build 10770513

28

1. Registro de
operagao do
aparelho

2. Registro do
aparelho

3. Registro de Login
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Content

Os logs do aparelho incluem logs de status e logs de mau funcionamento:

1. “Status Log”: Exibe o nome, a hora e o status do gateway.

2. "Malfunction Log”: Exibe o numero do aparelho, o horario de ocorréncia de mau
funcionamento e o cédigo de erro.

3.8.2 Registros de operacao do aparelho

Operation Exculon

Mo additional contont

O “Registro de operagédo do aparelho” exibe os registros de operagao de cada
aparelho, incluindo modo, tempo de operagao, nome do usuario e status de execugao.

29
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3.8.3. Registros de login

MO
wonbin s mides com
mifviestd@i8.com

mrvtesidE130.com

Mo addditional content

midytesl2ETI.Com

b 3120 com 2N7-06-08

b in el B o 201705 -08

Os registros de login séo classificados em registros de login do aplicativo e registros
de login da Web:

1. “APLICATIVO”: Exibe o nome do usuario e a hora do login através do aplicativo
APP Client.

2. “Web”: Exibe o nome do usuario e a hora do login através do site Web Client.
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3.9 Gerenciamento de contas

Cliqgue em “Gerenciamento de contas”. A interface de gerenciamento de contas é
exibida, conforme mostrado na figura a seguir:

ount Manageament

1. Cliqgue no nome do usuario. A caixa de dialogo “Renomear” é exibida. Digite um
novo nome e clique em “Salvar”.

2. Clique em “Alterar senha”. Na interface “Alterar senha”, insira a senha antiga e a
nova. Clique em “OK”. A senha deve conter pelo menos 6 caracteres.
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4. Operacao do Web Client

Quando o gateway CCM15 é configurado no aplicativo, o enderego de IP do gateway
CCM15 é exibido. Em um PC localizado no mesmo segmento de rede do gateway
CCM15, digite o enderego de IP do gateway CCM15 na barra de enderecos do
navegador. A pagina da Web incorporada do gateway CCM15 ¢é exibida: Clique em
“Config.” Para editar o endereco de IP do gateway CCM15. O enderego de IP pode
ser definido como um endereco de IP dindmico ou um endereco de IP estatico.

Chinese

9 DHCP,To obtain an IP address automatically
© Use the following IP address

1P 192.168.254.4
Netmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.254.114
Cloud Server 52.57.81.51

AODY | Back

O WEB Client s6 é usado para configurar o endereco de IP do CCM15. Por favor,
use o aplicativo ou o WEB Client remoto para controlar o AC.
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5. Operacao do Web Client remoto
5.1.Login

» Suporte do navegador: IE 10 ou superior, Firefox, Chrome, Safari
+ Sistemas operacionais: Windows7 ou superior, Mac OS
* Tipo:http://www.aircontrolbase.com/login.htmlina barra de enderegos do navegador.

IOUND MANAGEMENT SYSTEM

Password
& Remeriber Me Foepat Passward 7

—
—
g e
I Downbcad endriod downlosd =
Login

A interface de login é exibida. Digite o enderego de e-mail registrado na caixa de
texto “Nome do usuario” e a senha na caixa de texto “Senha”. Clique em “Login”.
Apenas uma conta podera ser registrada no Aplicativo. Somente depois que a conta
€ ativada, ela pode ser usada para efetuar o login no Web Client.

O quadro selecionado na interface acima é um link para baixar o aplicativo. O
aplicativo esta disponivel para iOS e Android.

Marque “Lembrar senha” para lembrar a conta e a senha do usuario. Quando o
usuario acessar esse endereco na proxima vez, ele podera fazer login diretamente.

Clique em “Esqueceu a senha” para recuperar a senha, conforme mostrado na
figura a seguir:

Reset password

Enter emai address

A password reset email has been 601 10 your registered email address.

QK
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5.2. Areas de funcao

EEE

1. Eumallista de fungdes. Lista “Controle do aparelho”, “Controle de programagao”,
“Logs de operagao” e “Grupo de usuarios”.

2. E uma lista do CCM15. Exibe uma lista de gateways CCM15 configurados por
meio do aplicativo App Client. Até 10 gateways sédo suportados.

3. Eum painel de exibico da area. Exibe areas e os ares-condicionados existentes
em uma area.

4. Configuragao: inclui a unidade de exibicdo da temperatura, dos idiomas
selecionados e de alteragédo de senha.

5. Conta existente: existe uma conta na interface principal.
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5.3. Gerenciamento de area

5.3.1. Fungao de controle de area

O
SN
O—.. s ®
- o
= @ o
EEE
ey —
————— )

Clique no nome da area “10”, a area correta exibira a interface de controle.

“Mode”: define o modo.

“Speed”: define a velocidade do ventilador.

“Swing”: determina se é necessario ativar o modo swing.

“Lock”: define o item a ser bloqueado.

“Set temperature”: define a temperatura, variando de 17°C a 30°C (62°F a 86°F).
Exibe um nome de area. Clique no icone para renomea-lo.

No o kroNN

Application”: Clique em “aplicativo” para enviar as configuragdes para o ar-
condicionado.

8. “Device Management”: Clique em “gerenciamento do aparelho” para adicionar
ou excluir um aparelho.

9. “Delete Area”: Clique em “excluir area” para excluir uma area.
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5.3.2. Func¢ao de controle unico dos ares-condicionados

MewGroup 2376 NewGroup 2732 Mew Group 0813 Mew Group 7483 New Group 8016

o ach

EEEEE . -
EEEE - s

EEE -

A lista de fungbes € igual a lista do controle de area. Consulte a fungao de controle
de area. No modo de controle Unico, o usuario pode selecionar o modelo do ar-
condicionado, indicado por “1”. A area a esquerda exibe ares-condicionados,
indicados por “2”. O modo € diferenciado por cores.

=) =) &=

2 26°C 2 26°C] 25 24°C 2 26°C
AC-2 AC-7 AC-25 AC-2
QUENTE FRIO VENTILACAO DESLIGADO

36



12 Ger. VRF MIDEA - Conversor de dados CCM15 Manual de Operagéo

5.3.3. Estatisticas do AC e func¢ao de filtro

Visor de estatisticas dos estados do AC: calcula o niumero de ares-condicionados
com estados diferentes em um CCM15. Os estados disponiveis incluem: frio, quente,
somente ventilagao, desligado, bloqueado e erro. O modo automatico esta incluido
no modo frio. Visor do filiro de estados do AC: exibe o AC filtrado em um determinado
estado, proveniente de sistemas AC e area diferente.

i
]
i
U
{
0

1)

-
B
(]

Por exemplo:

» Clique no ventilador “1” para filtrar o AC no modo
de ventilacdo de uma area diferente.

* Clique em “2” Frio para filtrar o AC no modo de
resfriamento de uma area diferente.

|_;| Operation logs

i User group
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5.4 Controle de programacgao

Escolha “Controle de programagao” para entrar na fun¢cdo de configuragcdo da
programacao.

5.4.1. Interface principal

Devices Mode TEMP Spesd
on Atea 70 Aute 6 awe  [vor] [ [ved [ : Yes
on AreaDEVICE . 1631 Auto 26°C Auto m o] [wed o : Yes

Ainterface principal exibe o tipo de operagéo programada, aparelho, hora programada,
modo, temperatura, velocidade do ventilador, semana e se repetida ou ndo. Clique
em “Delete” para excluir uma operagéo programada. Clique em “Edit” para editar uma
operagao programada. Clique em “Add” para adicionar uma operagao programada.

5.4.2. Como adicionar uma opera¢ao programada

Timer start Timer shutdown
Timer start Timer shutdown
Time 18 ~H 53 M
Time 18 ~ H 59 v M
Devices
DEVICE_OF_MNOT_AREA Close Devices
DEVICE_OF_NOT_AREA Closs
ac-s@ i i
Ac-cE
Made Aute o n m =
Week  |u " b
Temperature 17 W Repeat P
Speed Auto ~
Week |Mon| |T m il
Repeat m Mo

1. “Inicio do temporizador”: Nesta ficha de registro, defina a hora programada,
o aparelho, o modo, a temperatura, a velocidade do ventilador e a semana e
determine se a operacao programada deve ser repetida.

2. “Desligamento do temporizador”: Nesta aba, defina a hora programada, o
aparelho, a semana e determine se a operacao programada deve ser repetida
ou nao.
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5.5. Logs

Operation Record Status Log Malfunction Log Login Record

king Control
Time Devices
2017-05-09 14:46 CCM15-8016
2017-05-09 11:19 CCM15-8016
2017-05-09 09:01 CCM15-8016
2017-05-08 11:41 CCM15-8016
2017-05-08 0913 CCMI5-8016
2017-05-05 16:09 CCM15-8016
2017-05-05 16203 CCM15-8016

Result : Trecord(s)

Os logs incluem registros de operagao, status, de mau funcionamento e registros
de login.

5.5.1. Registros de operagao

Operaticn Record  Statuslog  Malfunctionlog  Login Record
AREAL v T w
2 e
Uparation Time. Usor Opeotating catu

on 2001008 1451 MoV swcosstul

stop 20170608 1437 MOV Scesstul

on 20170503 1427 MOV Sucesshul

stop 007-05-05 1475 MOV Sucessiul

On Cool Auto Yoo 20170505 148 MoV Sucosshul

On Cool  Auto Ves Unlodk controlsr 2017-05.09 1425 MOV Sucesshl
tow 270509 1135 MDY Sxessdul

tow 0170509 11:35 MOy Sucasstul

tow 20030509 11:35 MDY Sucesstul

Low 20030502 11:34 MY Sucessiul

Os itens exibidos na aba “Operation Record” sdo iguais aos exibidos no aplicativo
App Client, incluindo modo, hora, nome do usuario e resultados de execugéo.
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5.5.2. Logs de status

Operation Record Staws Log Malfunction Log Login Record

2017-05-0% 1446 CCM15-80L6 Onfine.
0170509 1113 CEMIS-ROLG Onine
20130509 0501 COM1S-8015 Onéing.
201705 08 1141 CCMIS-8016 Onvine
20170508 0213 CEMI15-B0LG Onfine.
2017-05-05 1609 CCM15-8016 Online
FNT-05-05 1603 CCMIS-A0LG Opine

st : Trecordis)

A aba “Status Log” exibe os status on-line dos aparelhos de ar-condicionado.

5.5.3. Logs de mau funcionamento

Operation Record Status Log Maifunction Leg Login Record

F017-05-09 14:36 ACH B
2047-405-09 1426 ACG B0
0070509 14:36 AC-B 0
2017-05-09 14:35 AC-6 B
2017-05-09 14:24 AC-G (i1}
2017-05-09 14:24 AC-B 121
2017-05-09 14:23 AC-B B
3017-05-06 14:43 LG D
20370506 14:41 AC-9 B
2017-05-06 1441 AC-3 w0

A aba “Malfunction Log” exibe informagdes sobre mau funcionamento e cédigos de
erro.
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5.5.4. Registros de Login

Operation Record Siatus Log

App Lagin fiecord

The

2017-05-09 11°34

HT050% 17T

2070509 12T

2017.05-08 11:20

2017-05-09 0905

2017-05-08 17:00

01 7-05-08 154D

UL7-05-08 16117

20170508 14:38

2017-05-0% 14:31

Malfunction Log  Login Record

ier

MoV

mdteit 1126 com

miBAesLIgLIG.COm

MDY

maviest11§126.com

MOV

mibtet 1126 com

MOV

weribin sicdpidea com

mdvteit? @126 com

ENT0509 1419

FO1T-05-08 D% 24

2OLT-0506 1 b

20170505 1533

20170505 1533

20170505 1532

Resalt : Geecond(s)

MOV

Fckest?2E126 com

mdesz 125 c0m

chest2@125.00m

mctest2P126.c0m

MDY

As abas “App Login Record” e “Web Login Record” listam as informagdes de login.

5.6. Gerenciamento de grupo de usuarios

@

/

Hew Group-2376

s [

New Group:2732

B

Mew Group-081

[

oty on wenings

pemison senings

Jpermisyion settings

Vil Dot
e Devices ~
It Devces v
Isie Devices ~

1. Clique em “1” para exibir o gerenciamento de grupo de usuarios.

2. Clique em “2” para renomear um grupo.

3. Clique em “3” para compartilhar um codigo QR.

4. O “4” lista usuarios.

5. Clique em “5” para definir permissoes.

6. O “6” é uma area de gerenciamento de aparelhos.

7. Clique em “7” para excluir um grupo de usuarios.
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5.6.1. Como modificar permissdes de usuario

Visibie Devices (B2
DEVICE_OF NOT_AREA

BAL-34

Device i

O administrador seleciona qualquer membro de um grupo de usuarios. Clique na
lista suspensa “Configuracdes de permissao” e selecione as permissdes desejadas.
Selecione um aparelho visivel na lista suspensa “Aparelhos visiveis”.

5.6.2. Como renomear um grupo de usuarios

Clique em “Rename” para renomear o grupo de usuarios selecionado.

5.6.3. Como convidar um usuario

Clique em “QrCode” para gerar um codigo QR do grupo de usuarios. Até 10 usuarios
sao suportados
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5.6.4. Como excluir um grupo de usuarios

Clique em “Ungroup” para excluir o grupo de usuarios selecionado.

5.7 Configuracao

Cliqgue em “4” para entrar na interface de configuragao.

1. Modifique a unidade de temperatura: Celsius, Fahrenheit.

2. Defina os idiomas suportados: inglés, francés e espanhol.
3. Modifique a senha do administrador.
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